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Marsala
 

 

 

 

 
 

Knikarmscherm

MARSALA is bedoeld om schaduwrijke terrassen en balkons 
te creëren, evenals voor het weren van de zon bij raamparti -
jen. De Marsala wordt gekenmerkt door een elegant uiterlijk 

 deibeg   nee mo edneodlov si nemra tes néE .ngised nredom ne
van 600 x 400 cm te bedekken. De cassette beschermt 
de armen tegen wind, sneeuw, regen en stof. De doekrol 
zorgt dat het doek niet in direct contact staat met 
de weerinvloeden.

Er is een mogelijkheid voor montage aan de muur of het 
plafond. De Marsala kan ook worden uitgerust met 
geïntegreerde LED-verlichting in de armen en voorlijst.
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MARSALA – algemene kenmerken

261

15
8

17
7

Type:
MARSALA

Max afmetingen:  
600 x 400 cm

Bediening: 
elektrisch

LED-verlichting Kit voorlijst en armen - optioneel

600 cm
400 cm

standaard

261

15
8

17
7

20
1

249

22
8

standaard

Wandmontage Plafondmontage

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

uitval [cm] 250 300 350 400

6˚

10˚

20˚

30˚

66˚

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

uitval [cm] 250 300 350 400

18˚

20˚

30˚

66˚

Montage op de muur

Montage op het plafond

De hellingshoek

Vector 400 LED-verlichtingLuxline 400MARSALA – algemene kenmerken

 200 250 300 350 400

 2 2 2 2 2armen �

min. breedte cm     239 289 339 389 439

uitval cm

standaard

Leverbaar in 6 standaard kleuren:  (kleur dichtst bij RAL)

RAL 9001
Crémewit

RAL 9010
Wit

Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%

RAL 7S16
Antraciet (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%  

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9S07
Grijs aluminiumkleurig (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%



Formosa
 

 

 

 

 
 

Knikarmscherm

Dit zonnescherm kan op de muur of op het plafond 
worden gemonteerd.
Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, 
raamuitsparingen, ramen en veranda's. Formosa wordt 
gekenmerkt door een elegant uiterlijk en modern design.

 003 x 005 nav deibeg   nee mo edneodlov si nemra tes néE
cm te bedekken.

De cassette beschermt de armen tegen wind, sneeuw, 
regen en stof. De doekrol zorgt dat het doek niet in 
direct contact staat met de weerinvloeden. 
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FORMOSA – algemene kenmerken

Type:
FORMOSA

Max afmetingen:  
500 x 300 cm

Bediening: 
elektrisch

standaard standaard

Wandmontage Plafondmontage

De hellingshoek 

Luxline 300Armen Luxline 300 – minimale breedte

standaard

Leverbaar in 6 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)

3,00 m

5,00 m

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

250 300

6˚

10˚

20˚

30˚

60˚

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

250 300

18˚
20˚

30˚

60˚

uitval [cm]

uitval [cm]

Montage op de muur

Montage op het plafond

217

15
4

17
1

215

22
8

217

15
4

 200 250 300

 2 2 2

 240 290 340

armen �

minimale breedte cm

uitval cm

RAL 9001
Crémewit

RAL 9010
Wit

Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%

RAL 7S16
Antraciet (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%  

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9S07
Grijs aluminiumkleurig (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%
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Knikarmscherm

Formosa Max
+ Rollo Volant

 deibeg   nee mo edneodlov si nemra tes néE
van 600 x 350 cm te bedekken.

Formosa Max + Extra Volant is een uniek model 
waarmee u maximale schaduw en privacy kunt genereren. 
De elektrische volant kan gemotoriseerd of handmatig 
worden bediend. 3 type doeken bieden de mogelijkheid om 
het product het beste aan uw behoeften aan te passen.

Bij dit model is er ook de mogelijkheid om ledverlichting 
in de armen te plaatsen. Dit model is een product voor 
zelfs de meest veeleisende klanten!
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FORMOSA MAX – algemene kenmerken

Type:
FORMOSA MAX

Max afmetingen:  
600 x 400 cm

Bediening: 
elektrisch

Wandmontage Plafondmontage

De hellingshoek 

Armen Luxline 400 – minimale breedte

Leverbaar in 6 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)

Montage op de muur

Montage op het plafond

RAL 9001
Crémewit

RAL 9010
Wit

Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%

RAL 7S16
Antraciet (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%  

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9S07
Grijs aluminiumkleurig (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%

6,00 m 4,00 m

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

uitval [cm] 250 300

6˚

10˚

20˚

30˚

60˚

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

uitval [cm] 250 300

18˚
20˚

30˚

60˚

350

350

400

400

245

17
7

19
6

236

22
8

245

17
7

standaard standaard

 200 250 300 350 400

 2 2 2 2 2

 239 289 339 389 439

armen �

uitval cm

minimale breedte cm

Vector 400 LED-verlichtingLuxline 400

standaard

245

24
3

standard

264

29
3

Rollo Voland                      L

Acryl  (Dickson, Recasens) 95 cm

Soltis 86  140 cm

Soltis 92  (Serge Ferrari) 140 cm

Serge Ferrari  100 cm

Rollo Volant

L

standard

Wandmontage Plafondmontage

Slinger oogwindwerk



Retta

 

 

 

 

Knikarmscherm

Retta heeft een rechthoekige cassette. Eén set armen 
 mc 053 x 006 nav deibeg   nee mo edneodlov si

te bedekken. De cassette beschermt de armen tegen 
wind, sneeuw, regen en stof. De doekrol zorgt dat het 
doek niet in direct contact staat met de weerinvloeden. 
De Retta heeft de mogelijkheid om LED verlichting 
in de cassette en in de armen te plaatsen.   
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Retta – algemene kenmerken

Type:
RETTA

Max afmetingen:  
600 x 350 cm

Bediening: 
elektrisch

LED-verlichting Kit kast en armen - optioneel

Wandmontage Plafondmontage

De hellingshoek

Armen Luxline 400 – minimale breedte

Leverbaar in 6 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)

600 cm

350 cm

240    

13
0 

   

240    

13
0 

   

82

031

30

186112
82

031

186

18

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

250 300 350
0˚

10˚

20˚

30˚

45˚

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

250 300 350
0˚

10˚

20˚

30˚

45˚

uitval [cm]

uitval [cm]

Montage op de muur

Montage op het plafond

Vector 400 Armen LED -verlichtingLuxline 400

standaard

200 250 300

2 2 2

350

2

243 293 343 393

armen �

min. breedte cm

uitval cm

RAL 9001
Crémewit

RAL 9010
Wit

Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%

RAL 7S16
Antraciet (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%  

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9S07
Grijs aluminiumkleurig (structuurlak)
Meerprijs:  + 6%



Dimo
 

 

 

 

 
 

Knikarmscherm

DIMO kan op muren, plafonds en uitsparingen worden 
gemonteerd met speciale beugels voor zijwanden. 
Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, 
raamuitsparingen, ramen en veranda's. 

Dimo wordt gekenmerkt door zijn ovale cassette. 
 nav deibeg   nee mo edneodlov si nemra tes néE

600 x 300 cm te bedekken. De cassette biedt 
bescherming voor het doek en armen tegen wind, 
sneeuw, regen en stof.
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DIMO – algemene kenmerken

Type:
DIMO

Max afmetingen:  
600 x 300 cm

Bediening: 
elektrisch

Wandmontage Plafondmontage

De hellingshoek

Leverbaar in 4 standaard kleuren:  (kleur dichtst bij RAL)

standard

600 cm
300 cm

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

250 300

3˚

10˚

20˚

72˚

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

250 300

4,5˚

10˚

20˚

78,5˚

uitval [cm]

uitval [cm]

Montage op de muur

Montage op het plafond

278,5

18
8,

2

240

17
2

266

15
1

200

17
5

70

standaard standaard
Totaale breedte + 14 cm

Hoekmontage

Middensteun

Bevestigingssteun voor afmetingen
boven de 500 cm (optioneel)

RAL 9001
Crémewit

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9S05
Zwart 
(structuurlak)

RAL 7S16
Antraciet 
(structuurlak)
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Capri

 

 

 

 
 

Knikarmscherm

De Capri heeft een solide kast en maximale afmetingen van 
550 x 300 cm, de capri is  ideaal voor zelfmontage. Het biedt 
niet alleen bescherming tegen de zon, maar ook thermische 
bescherming. Vanwege het feit dat het Capri-scherm volledig 
is afgesloten, is het geschikt voor plaatsen die worden bloot -
gesteld aan grote hoeveelheden regen en vuil.
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CAPRI – algemene kenmerken De hellingshoek

Vector 400 ** Armen Standaard *CAPRI – algemene kenmerken

Leverbaar in 3 standaard kleuren:  (kleur dichtst bij RAL)

Type:
CAPRI
- semi - cassette zonder zijkappen
- semi - cassette
- cassette

Max afmetingen:  
550 x 300 cm

Bediening: 
manueel of elektrisch (slinger or motor)

300 cm

550 cm

Zijaanzicht Vooraanzicht

uitval 200

uitval 250

uitval 300

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm 200 cm

5˚
10˚

20˚

30˚
33˚

uitval

0 cm

17˚ Casette*

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

0 cm

200 cm

5˚

10˚

20˚

30˚
33˚

uitval 250 cm

17˚ Casette*

5˚

10˚

20˚

30˚

200 cmuitval 250 cm 300 cm

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0 cm

33˚

17˚ Casette*

200 250 300

2 2 2armen �

uitval cm

260 310 360 minimale breedte cm

RAL 9001
Crémewit

RAL 7016
Antraciet

Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)

* Zo lang de voorraad strekt

standaard

** Komen ter beschikking 
    als de standaard
    armen op zijn
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Monobloc

 

 

 

 

Knikarmscherm

Dit zonnescherm kan op de muur of op het plafond 
worden gemonteerd.
Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, 
raamuitsparingen, ramen en veranda's. Monobloc wordt 
gekenmerkt door een elegant uiterlijk en modern design.
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MONOBLOC – algemene kenmerken

Type:
MONOBLOC

Max afmetingen:  
600 x 300 cm
550 x 350 cm
Bediening: 
manueel of elektrisch
(slinger of motor)

Wandmontage Plafondmontage

Armen Luxline 400 – minimale breedte

Leverbaar in 3 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)

Vector 400

226

22
0

236
25

3

550 cm
350 cm

600 cm
300 cm  

RAL 9006
Blank aluminium

RAL 9016
Verkeerswit

Gekruisde armen

standaard

200 250 300 350

262 312 362 412

147 172 197 221

  

Standaard armen 

uitval cm

Gekruisde armen

300

25
3

L

Afdeklijst

Tiger 29/80081
Iron Glimmer
(structuurlak)



Carre  95 / 115

 

 

 

 

 
 

Uitvalscherm

De Carre scherm is de ideale zonwering als er geen 
vrije doorloop nodig is zoals bijvoorbeeld bij voortuinen 
balkons en hoger gelegen ramen.
De uitvalschermen kunnen worden uitgevoerd met 
3 soorten armen windvaste, stormvaste en glijarmen.

Dit type zonwering blokkeert de laaghangende zon maar 
geeft nog de mogelijkheid om vrij naar beneden te kijken 
bij hoger gelegen ramen.
De Carre kan handmatig worden bediend en met motor 
en heeft de mogelijkheid om uitgevoerd te worden met 
volant
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CARRE 110 schuin – algemene kenmerken

Leverbaar in 3 standaard kleuren:  (kleur dichtst bij RAL)

RAL 9001
Crémewit

124
12

3

124

12
3

121

19
7

Zijplaat A

Kapsteun B

CARRE 95 schuin – algemene kenmerken

101

95

101

95

95

95Zijplaat A

95

95

99

17
3

99

17
3

Kapsteun C Kapsteun D

Kapsteun E

CARRE 95 recht – algemene kenmerken

RAL 9010
Wit

Technische Zilver

18

  breedte (cm) breedte gekoppeld (cm) Buisdiameter  (cm)

 Carre 110 600 700 78

Maximale afmetingen in cm

  breedte (cm) breedte gekoppeld (cm) Buisdiameter  (cm)

 Carre 95 400 700 63
 Carre 95 recht 400 700 63

Maximale afmetingen in cm



Markiezen

 

 

 

 

 
 

Wij bieden twee soorten markiezen aan: aluminium en houten. 
Deze kunnen geproduceerd worden in het traditionele uitvoering 
of het pet model. Markiezen zijn een elegante variant van de 
klassieke raamzonwering die ook een zonnescherm aan de zijkant 
van het raam biedt. Dit type zonwering past perfect bij gebouwen 
met klassieke architectuur. Markiezen zijn verkrijgbaar in verschil -
lende kleuren en vormen. De markies kan worden afgewerkt 
met of zonder volant. Elk model wordt individueel gemeten 
en ontworpen.

De markies is een perfecte oplossing voor gastronomische 
instellingen en service en commerciële verkooppunten ze bieden 
hun consumenten bescherming tegen regen en zon. 
Markiezen zijn een uitstekend advertentiemedium waardoor 
u van ver herkenbaar zal zijn.
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Technische speci�caties

Standaard kleuren

Markiezen 

Technische beschrijving van aluminium markiezen:
Het frame is gemaakt van een aluminium pro�el van 15 x 55 mm .

Hoekverbinding: kunststof.
De zijschoten zijn afgeschuind en beschikbaar 
in de volgende afmetingen 
H = 1050, 1200, 1350 en 2200 mm

Houten markiezen - 
maximale afmetingen:
A - 400 cm, B - 120 cm

Aluminium markiezen 
maximale afmetingen
A - 600 cm, B - 120 cm

RAL 9001
Crémewit

RAL 9010
Wit

RAL 1015
Ivoor

Technisch Zilver
(Geanodiseerd)

RAL 6009
Tannengroen

RAL 7016
Antracietgrijs

20
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